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- Technische Information und Produktbeschreibung zu ... - - BRENNEREIANLAGEN

Doppelwandiger Gar- und Mischbehalter fiir Korn-, Getreide- und
Whiskybrenner

T Merkmale:

= komplett aus Edelstahl, 1.4301 innen poliert
= Inhalt 730 Liter (Masse veranderbar)
= Behalterhohe: 1.000 mm

TT3N = Durchmesser: 956 mm
i: = Klappbarer Deckel
3 :f: . = Doppelmantel 2 gm, zum kiihlen oder erwarmen
; t : 14 ::: v = Fahrbare Unterkonstruktion
«e 4 ' }.\ " = Gewdlbter, formstabiler Boden fiir vollstandige
i: 3 :.'..n 3 Entleerung
: 4 2 E:» 0 = Sehr robustes von oben in der Mitte eingebautes
e e ! : ;y: .. Ruhrwerk mit Laufzerstorer und langsam laufendem
' i S i S 3 Getriebemotor
¥y FA3 0\ = Temperatursteuerung durch Maischethermometer
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1 - leichtes einfiillen durch aufklappbare Tiir moglich S :] J fjjjjjﬁté;;;:
2 - Der Treib- Motorreduktor ermaglicht ein leichtes '
vermischen/homogenisieren

3 - Der Demontagedeckel ermoglicht die einfache
Instandhaltung und Sauberung

4 - Fur ein besseres Vermischen wurde ein Laufzerstorer eingebaut Sj 2

5 - Das Ablassventil dient zur schnellen und einfachen Entleerung des Behalters A

6 - Die Schaufeln dienen zur vollstandigen und wirkungsvollen Homogenierung des Behalterinhaltes

7 - Das drehbare Rad mit Bremse, dient dem einfachen Umstellen des Behalters

8 - Das Lager des Mischmaschinenrotors wurde aus einem Material gefertigt, das fur die
Lebensmittelindustrie geeignet ist, und keine besondere Pflege erfordert, bzw. ziemlich pflegeleicht ist.
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